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1. Einleitung:

PMR 3000R steht für Personal-Mobile-Radio, eine Lizenz- und kostenfreie, weitreichende

Radiosendervorrichtung für die Einzel oder Mehrfach Kommunikation für geschäftliche 

Zwecke oder Freizeitnutzung.

PMR 3000R steht für Personal-Mobile-Radio, eine Lizenz- und kostenfreie, weitreichende

Radiosendervorrichtung für die Einzel oder Mehrfach Kommunikation für geschäftliche 

Zwecke oder Freizeitnutzung.
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2. Benutzeroberfläche:

2.1 Sprechknopf:
Halten Sie den Sprechknopf gedrückt so lange Sie etwas übermitteln . 

Lassen Sie Ihn los um Gespräche zu empfangen

2.2 Menü/An- und Auschaltknopf 
Halten Sie den Menü/An- und Ausschaltknopf länger gedrückt um das Gerät einzuschalten. 

Ein weiterer Druck auf den Knopf führt ins Menü

2.3. Rufknopf 
Bei Betätigung wird ein Signalton übertragen um andere Benutzer desselben 

Gerätes auf den verwendeten Sendekanal aufmerksam zu machen.

2.4. Auf- und Abknöpfe (Lautstärkeregelung/Sendekanal Wechsel)
Drücken Sie die Pfeiltasten ??, um die Lautstärke zu regulieren, den Sendekanal zu 

wechseln oder die automatische Kanalsuche zu starten.

2.5. Mikrophon

2.6. Lautsprecher

2.7. Gürtelclip

2.8. Batteriefach

2.9. Antenne

2.10. LCD-Feld Anzeige: 
          tZeigt gewählten Status und Menü

3. LCD-Feld Anzeige

3.1. Zifferanzeige 
       Zeigt 2 Stellen für Sendekanal, Lautstärke, verwendeter Modus etc.

3.2. Auto-Suchsymbol 
       Zeigt, ob die automatische Suchfunktion (Kanal) eingeschaltet ist

3.3. Lautstärkesymbol 
       Zeigt gewählte Lautstärke an (1min – 8 max)

3.4. Übertragungssymbol (TX) 
       Erscheint wenn Sie den Sprechknopf drücken und sprechen

3.5. Empfangssymbol (RX) 
       Erscheint wenn Sie etwas empfangen

4. Batterieinstallation : 
· Ihr PMR 3000 arbeitet mit 3 alkaline (AAA) Batterien oder NI-MH (AAA) wieder aufladbare Batterien. 

· Nehmen Sie den Gürtelclip durch Druck auf die Lasche nach oben ab und schieben sie die 

  Batteriefachabdeckung nach unten.

· Legen Sie nun 3x AAA Batterien in richtiger +/-Polung ein (ist im Fach eingezeichnet)

· Verschließen Sie nun wieder das Batteriefach und hängen den Gürtelclip wieder ein. 

Schnellstart Einweisung:

· Halten Sie den An- und Auschalter/Menuknopf länger als 2 Sek. gedrückt, um das 

  Gerät einzuschalten 

· Drücken Sie die Pfeiltasten ??, um die Lautstärke einzustellen wenn der automatische 

  Sendekanlasuchlauf aus ist, oder verwenden Sie bei eingeschalteter Suchfunktion die 

  Pfeiltasten, um die Sendekanalsuche zu starten.

· Drücken Sie den Menuknopf 1x, Symbol ? - ? erscheint und Sie können nun einen Sendekanal 

  von 1-8 mit den Pfeiltasten wählen. Drücken Sie 1x auf den Sprechknopf oder warten Sie 

  länger als 5 Sek., um den gewählten Sendekanal zu übernehmen.

· Drücken und halten Sie den Sprechknopf gedrückt um zu sprechen. Halten Sie dabei den 

  Lautsprecher ca. 2 cm von Ihrem Mund entfernt, um gute Sprachqualität zu übermitteln

· Lassen Sie den Sprechknopf wieder los, um zu empfangen
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6. Eigenschaften/Funktionen:
  

6.1. Ein- und Ausschalten 
Halten Sie den An- und Auschalter/Menuknopf länger als 2 Sek. gedrückt um das Gerät einzuschalten. 

Wenn das Gerät sich einschaltet erscheinen alle Anzeigesymbole im Display und es ertönt ein Signalton. 

Vorherige Einstellungen (Sendekanal Nr. oder Auto-Suchfunktionsymbol ) erscheinen im LCD-Display. 

Nach Batteriewechsel wird die Grundeinstellung Sendekanal 1 und Lautstärke 4 vom Gerät übernommen 

und der Empfangsmodus für Mitteilungen auf demselben Kanal ist aktiv.

6.2. Spechfunktion:
6.2.1. Wählen Sie den gewünschten Kanal, um Sprachmitteilungen zu empfangen. 

Bei Empfang erscheint das Empfangssymbol (RX) im Display

6.2.2. Wählen Sie den gewünschten Kanal, um Sprachmitteilungen zu versenden. Achten Sie dabei 

darauf, dass die empfangene Sprachmitteilung vollständig beendet ist bevor Sie antworten. Halten Sie 

den Sprechknopf gedrückt, um eine Nachricht zu senden. Im Display erscheint das Übertragungssymbol 

(TX)

6.3. Rufknopf 
Bei Betätigung wird ein Signal übertragen um andere Benutzer desselben Gerätes auf den verwendeten 

Sendekanal aufmerksam zu machen. Es erreicht alle Teilnehmer die im selben Kanal agieren. Das 

Übertragungssymbol (TX) erscheint im Display 

6.4. Lautstärkeregelung 
Bei abgeschalteter Sendekanalsuchfunkion können Sie im normal Modus oder Monitormodus mit den 

Pfeiltasten        die Lautstärke von 1 - 8 regulieren. Bei eingeschalteter Suchfunktion können Sie die 

Lautstärke nur im Monitor Modus mit den Pfeiltasten verändern.

6.5. Modus: 

· Drücken Sie den Menuknopf hintereinander um folgende Menüpunkte zu erreichen

1 . Normal (Übertragungs- TX, und Empfangsmodus RX) Modus

2.  Sendekanal Auswahl

3.  Automatische Sendekanalsuchfunktion

4.  Monitorfunktion

      

Drücken Sie den Sprechknopf, um aus jedem Menüpunkt wieder in den normal Modus zu gelangen.

6.5.1. Wählen der Sende-/Empfangskanäle 1-8 
Drücken Sie im Normalmodus den Menuknopf 1x, Symbol ? - ? erscheint und Sie können nun 

einen Sendekanal von 1-8 mit den Pfeiltasten wählen. Drücken Sie 1x auf den Sprechknopf oder 

warten Sie länger als 5 Sek., um den gewählten Sendekanal zu übernehmen

6.5.2. Auto-Sendekanalsuchfunktion 
Drücken Sie im Normalmodus den 2x Menü-Knopf, um in den Suchfunktionmodus zu gelangen. 

Drücken Sie die Pfeiltasten        , um die automatische Suchfunktion zu aktivieren. Ein y erscheint im 

Display. Zum deaktivieren wieder eine Pfeiltaste benutzen. Bestätigen Sie mit der Sprechtaste die 

gewünschte Funktion oder warten Sie etwas länger als 5 Sek. damit die gewünschte Einstellung 

übernommen wird.  Bei aktiviertem Suchmodus (Symbol erscheint im Display) können Sie mit den 

Pfeiltasten automatisch Kanäle suchen. Ist der Suchmodus deaktiviert regeln Sie mit den Pfeiltasten 

wieder die Lautstärke.

6.5.3. Monitor Funktion 
Drücken Sie im Normalmodus 3x hintereinander den Menüknopf um in die Monitorfunktion zu 

gelangen. Sie können nun Sprachmitteilungen von sämtlichen Teilnehmern, die über Funkkanäle 

senden, empfangen. Drücken sie den Sprechknopf oder Menüknopf, um wieder in den 

Normalmodus zu gelangen.

7. Spezifikationen&Hauptfunktionen:  

· Leistungsausgang: 0.5 Watt

· Sprechweite: ca.3 Km (kann aufgrund von Batteriestärke und/oder  Landschaft variieren)

· Energieträger: 3 x AAA Alkaline oder wieder aufladbare Ni-MH Batterien

· LCD Anzeige: Größe ist ca. 9mm x12mm 

· Gerätegröße: ca. 84mm x 53mm x 29mm

Hauptfunktionen:

· Auto-Sendekanalsuchlauf

· Auto-Energiesparmodus (Standby bis zu 120 Std. mit einem satz Batterien)

· Lautstärkeregelung in 8 Stufen

· Ruffunktion 

· Warnung bei Abfallen der Batterieleistung

· Speicherung des zuletzt verwendeten Sendekanals

Länder Verwendete Frequenz Sendekanäle / Anzahl 

Europa 446 Mhz 8 

Singapur 446 Mhz 5 

Malaysien 477 Mhz 38 

Hong Kong 409 Mhz 20 

China 409 Mhz 20 

Australien 477 Mhz 40 
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1. Introduction

PMR3000R stands for Personal Mobile Radio, a license free and 

charge free, long ranged, radio device for one-to-more business 

or leisure communication.
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User Interface

2.1 Press-to-Talk button

Press and hold while you are transmitting, release to listen

2.2 MENU/POWER button

Press and hold to switch device ON/OFF, press briefly (no holding) to enter MENU 

2.3 Call button

Press to transmit call tones to page all other users in the same channel

2.4 UP/DOWN button (volume/channel selection)

Press to adjust volume level, change channels or auto scan

2.5 Microphone

2.6 Loud Speaker

2.7 Belt Clip

2.8 Battery Compartment

2.9 Antenna

2.10 LCD Panel Display

Display the device’s status and MENU
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LCD Panel Display 

TX

SCAN

Volume

RX

3.1 Digit Indicator 

         Display 2-digit for channel number, volume level, MODE item etc.

3.2 Auto Scan Indicator

         Indicate device has set the auto-scan option

3.3 Volume Control Indicator

         Indicate the volume is under control

3.4 Transmitting (TX) Indicator

         Indicate device is in transmitting mode

3.5 Receiving (RX) Indicator

         Indicate device is in receiving mode

4 Battery Installation

· PMR3000 operates with 3 alkaline (AAA) batteries or Ni-MH (AAA) rechargeable batteries.

· Release the belt clip by pulling the latch outwards and slip the clip up

· Slide the cover off the back of the unit

· Insert 3AAA batteries following the battery polarity indication in the case

· Slip back the battery door and clip
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Quick Start Instructions

·  Press and hold the MENU/ POWER button for 2 seconds to power up.

·  Press the UP/DOWN button to select volume level with the Auto Scan function being off, 

   or to scan channel with the Auto Scan function being on.

·  Press the MENU button once, Icon [-] appears and the current channel is indicated.

·  Press the UP/DOWN button to select the desired channel.

·  Press the PTT button once or wait for 5 seconds, to confirm the desired channel.

·  Press and hold the PTT button on the left side of PMR to talk, ensure the PMR is 3 inches 

   away from your mouth to receive the optimal voice quality.

·  Release the PTT button for incoming call.
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FEATURES

6.1 Power On/Off

·  Press and hold the MENU/POWER button for 2 seconds to switch ON/OFF the unit. 

When power is on, all LCD segments are switched on for 5 second and a beep tune is generated. 

Previous settings (channel number and auto-scan option) is shown on LCD. But when batteries 

are changed, Channel 1 and on-state auto-scan is shown on LCD, and the volume is set at 4th level. 

The device then, will enter into receiving mode, ready for incoming call from the same channel.

6.2 Press-to-Talk functions

6.2.1 Receiving a call

·  Select the desired channel

·  When a call is received, the RX Icon appears and you can receive incoming call.

6.2.2 Transmitting a call

·  Select the desired channel

·  Do not transmit until the other party has finished talking. You will hear static if the 

   channel is free of activity.

·  Press and hold the PTT button to talk to the other party, the TX Icon will be displayed on LCD panel

6.3 Call other parties

·  Press the CALL button, TX Icon will appear and the selected call Tone will be played locally in 

   the speaker while be transmitted out to other parties in the same channel.

6.4 Volume Level Selection (1-8 level)

· When the Auto Scan function is off, both at NORMAL mode and monitor mode, press UP/DOWN 

   button to select the volume level.

· When the Auto Scan function is on, only at monitor mode, press UP/DOWN button to select volume.

 6.5 Mode

 ·  Press the MENU button repeatedly to select any of the following:

     (1) Normal TX/RX mode

      (2) Channel selection

       (3) Auto-scan option

        (4)  Monitor function

 At anytime, press PTT to return to NORMAL mode.

6.5.1Channel Selections (1-8)

·  At NORMAL mode, press the MENU button briefly, the channel indicator [-] appears 

   and the current channel number is shown on the LCD screen. Press UP or DOWN button 

   to select the desired channel. Press PTT or wait for 5 seconds to confirm the selection and 

   return to NORMAL mode.

6.5.2 Auto-scan option

·  At NORMAL mode, press the MENU button twice and you will come to auto-scan option 

   mode. Press UP or DOWN button, you can select either auto-scan enable or disable. Press PTT 

   or wait for 5 seconds to confirm and return to NORMAL mode. At NORMAL mode, when the 

   auto scan is on, press UP/DOWN button to scan channels; when the auto scan is off, press 

   UP/ DOWN button to select volume levels. 

6.5.3 Monitor Function

·  From NORMAL mode, press the MENU button three times and you come to monitor mode. 

   Any channel in activity will be monitored. Press PTT or MENU to return to NORMAL mode. 
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SPECIFICATIONS

Countries Operating 
Frequency 

No. of Channels 

Europe 446 Mhz 8 
Singapore 446 Mhz 5 
Malaysia 477 Mhz 38 
Hong Kong 409 Mhz 20 
China 409 Mhz 20 
Australia 477 Mhz 40 

 

·  Power Output:0.5 Watts

·  Talk Range: Up to 3 Km (range may vary depending on terrain and battery power)

·  Power Source: 3 x AAA Alkaline or rechargeable Ni-MH Batteries

·  LCD Display: Windows size 9mm x12mm 

·  Size: 84mm x 53mm x 29mm

KEY FEATURES

· Auto Channel Scan

·  Auto Power Save (Batteries standby time up to 120 hours)

·  8 Level Volume Control

· Call Function 

· Battery Low Warning Tone

· Memory For Last Channel Used

· Auto Squelch Control 
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